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Think strong!

Z-SPRAY Druckluftspriuhgerat

VEZOS Pneumatische Pumpen Z-SPRAY sind fir
alle Schutzbeschichtungen geeignet, die fir die
schwierigsten Aufgaben entwickelt wurden, um
Ausfallzeiten und Reparaturkosten durch ein ein-
faches Wartungssystem zu reduzieren. Z-SPRAY-
Pumpen sind leichtgewichtig, so dass diese pneu-
matischen Pumpen einfach transportiert und auf
dem Gelande / Schiff mandvriert werden kénnen.

VEZOS bietet seit 1970 marine Lésungen an und hat
das Know-how der Branche Uber die Jahre hinweg
erworben. Bei der Entwicklung der Z-SPRAY-Reihe
hat das VEZOS-Entwicklerteam ein ernstes Problem
in Betracht gezogen, das die Benutzer betrifft - die
GroBe der Einheiten.

Z-SPRAY-Pumpen sind auf den einfachen Transport
in und um die Baustelle herum ausgerichtet. So kdn-
nen Reedereien die Pumpe bei Bedarf per Luftfracht
zu ihren Schiffen transportieren. Die Leistung der Air-

less-Pumpe ermoglicht mehreren Benutzern und Eigenschaften
langen Farbschlduchen, ohne die Starke der Spritze Leistungsstarker Luftmotor
zu verlieren. Frostschutz-Desi
Materialien postsChiiZ e
Anwendungen Ein ter Filter
> Schwere VOC-Farben gebaute .

Marine / Schiffswartun ) , . Schwerlastwagen

. Epoxy / Losungsmittel basiert 9
Dachbeschichtungen _ Druckeinstellun

< Block filers / Wassergetragen L
Triebwagen und Transportfahrzeuge _ Langsamhubpumpe 70mm
Gummiert / elastomer

Briickenbau / Wartun ) Hartchrom Pumpe

: Latex / Grundierungen >
Offshore-Plattformen Abnehmbarer Saugschlauch
Behalterherstellung / Wartung
Sprayer Series Z-SPRAY Z-SPRAY Z-SPRAY Z-SPRAY Z-SPRAY
Part Number 23.1002800 23.1002835 23.1002801 23.1002836 23.1002837
Max. Pressure 175 bar/17.5 mpa || 210 bar/21.0 mpa | | 280 bar/28.0 mpa | | 343 bar/34.3 mpa | 476 bar/47.6 mpa
Fluid Pressure Ratio 25:1 30:1 40;1 50:1 68:1
Displacement Pump 67cc 67cc 67cc 67cc 67cc
Weight 44 kg 46 kg 57 kg 59 kg 65 kg
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