
PROSTRIPE Hydraulique Auto-propulsé Traceuses de lignes 

PROSTRIPE SP  Auto-propulsé Traceuses de lignes  

                          Applications de marquage routier 

Ma n u a l   n o :   9 8 7 3 3 2 4   v e z o s . c o . u k   /   v e z o s u s a . c om  

Self Propelled Hydraulic Line Stripers  

Part number   23.9008110   23.9008140 

ProStripe edition   PS 300 SP 1G   PS 400 SP 1G 

ProStripe category   Self-propelled    Self - Propelled  

Max working pressure   240 bar/3500 psi   240 bar/3500 psi 

Max flow   8.5 l/min   12.0 l/min 

Motor power HONDA   8.4 hp net*   11.7 hp net* 

in accordance SAE J1349   9.0 gross   13.0 gross 

Paint gun -1   1 piece   1 piece 

Paint gun -2   Optional   Optional 

Adjustable handle   Included   

Pointer 55cm   Accessory   Included 

Bead dispenser   Accessory   Accessory 

Paint hopper  (extra)  68lt - 18gpm  68lt - 18gpm 

FlipDrive seat   Accessory   Accessory 

 Applications  

Routes de la ville 

Rayage de la route 

Marquage local 

Grands chantiers 

Places de parking 

Les tronçonneuses hydrauliques automotrices 
VEZOS PROSTRIPE combinent le savoir-faire 
de l'équipe d'ingénieurs de la marque et leur 
objectif de donner de nouvelles tendances au 
secteur du marquage routier. 

 Caractéristiques uniques   

Commande de mouvement de moto 

Sélecteur de pistolet facile 

Alignement facile des côtés 

1 ou 2 pompes hydrauliques 

Système de freinage à disque 

Double méthode rouler le long du siège 
(assis / debout) 

Trémie à billes en verre assistée 

Technologie de refroidissement T.C.S 

Châssis pliable 

Skip-Line contrôleur de marquage routier 


